
Technické informácie
Prírodné celodrevené kyvné 
strešné okno GLL

Popis

•   Otváranie rukoväťou s dvojkrokovým zámkom 
v hornej časti okenného krídla.

•   Ventilačná klapka – umožňuje vetranie i pri zatvo-
renom okne.

•   Jednoducho čistiteľný vzduchový filter pre zadrža-
nie nečistôt či hmyzu.

•   Otočenie krídla o 160° pre jednoduché umytie von-
kajšej strany okna.

Sklon strechy

•  Možné namontovať do sklonu od 15° do 90°.

Materiál rámu/krídla

•  Lepený drevený profil z ihličnanov s dvojvrstvovým 
lakovaním.

•  ThermoTechnology™ – EPS HT400 šedej farby – 
λ = 0,038 W/mK

•  Drevené časti sú ošetrené impregnáciou a transpa-
rentným vodou riediteľným lakom.

•  Nátery sú medzi jednotlivými vrstvami zbrúsené

Kód: GLL MK08 1055.

Materiál oplechovania

Pri požiadavke na inú farbu kontaktujte zákaznícke oddelenie VELUX.

Materiál NCS RAL

Lakovaný hliník  
(kód materiálu -0--, napr. GLL -K-- 1055)

S 7500-N 7043

Možnosti ovládania

•  Ovládací systém pre adaptáciu na 
elektricky ovládané okno (KUX 100, 
KMG 100K)

•  Ovládací systém pre adaptáciu na 
solárne ovládané okno (KSX 100K)

•  Inteligentný diaľkový ovládač (KLR 200)

• Teleskopická tyč

Tieniace doplnky

Štandard
Plus

GLL MK08 1055

Typ

V
eľkosť

M
ateriál rám

u krídla
M

ateriál oplechovania

Typ zasklenia

Vnútorné tienenie
•  Zatemňujúca roleta DKL, 

DML, DSL
•  Roleta RHL, RFL, RML, 

RSL
•  Plisovaná roleta FHL, FML
•  Dvojito plisovaná roleta 

pre úsporu energie FHC, 
FMC

•  Žalúzia PAL, PML
•  Kombinovaná roleta DFD

Vonkajšie tienenie
•  Vonkajšia markíza 

MHL, MML, MSL
•  Vonkajšia roleta 

SHL, SML, SSL

Doplnky
•  Sieťka proti 

hmyzu ZIL
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Tabuľka veľkostí
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90
 c

m

27,3

12,5

169,9

30

10
4

,4

49
,3

27,3

8
9,

7
11

28
,8

12
,5

12,5

12
,5

49,3

49
,3

49,3

4
0

4
0

40

40

I Hf

k

e

B

27,3

12,5

169,9

30

10
4

,4

49
,3

27,3

8
9,

7
11

28
,8

12
,5

12,5

12
,5

49,3

49
,3

49,3

4
0

4
0

40

40

I Hf

k

e

B

Rozmery

Veľkosť  
okna

Vonkajší  
rám
B x H

Presklená  
plocha

e x f

Drážka  
ostenia

k x l

CK02 550 x 778 372 x 584 495 x 719

CK04 550 x 978 372 x 784 495 x 919

FK04 660 x 978 481 x 784 605 x 919

FK06 660 x 1178 482 x 984 605 x 1119

FK08 660 x 1398 482 x 1204 605 x 1339

MK04 780 x 978 602 x 784 725 x 919

MK06 780 x 1178 602 x 984 725 x 1119

MK08 780 x 1398 602 x 1204 725 x 1339

MK10 780 x 1600 602 x 1406 725 x 1549

PK06 942 x 1178 764 x 984 887 x 1119

PK08 942 x 1398 764 x 1204 887 x 1339

SK06 1140 x 1178 962 x 984 1085 x 1119

SK08 1140 x 1398 962 x 1204 1085 x 1339
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Technické vlastnosti

-- 55

Uw [W/m2K] EN ISO 12567-2 1,3

Ug [W/m2K] EN 673 1,1

Rw [dB] EN ISO 717-1 32

g [ ] EN 410 0,64

τV [ ] EN 410 0,79

τUV [ ] EN 410 0,05

Prievzdušnosť [trieda] EN 1026 4

Štandardne dodávané zasklenie pre jednotlivé veľkosti

Kód okna CK02 CK04 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 MK10 PK06 PK08 SK06 SK08

GLL so zasklením 55 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Zasklenie

-- 55

Vnútorné sklo 2x3 mm plavené sklo 
s dvomi PVB fóliami

Prostredné sklo -

Vonkajšie sklo 4 mm tvrdené sklo so selektívne 
reflexnou a samočistiacou vrstvou

Komora 15 mm

Typ zasklenia dvojsklo

Plniaci  plyn Argón

Lemovanie a montážne výrobky

Lemovanie:
• samostatná montáž ED-
• montáž s EBY krokvou EB-
• kombi zostavy EK-
Dostupné pre štandardnú i zapustenú montáž

Montážne doplnky:
•  hydroizolačný golier  a drenážny žliabok BFX
•  zatepľovací rám, hydroizolačný golier a dre-

nážny žliabok BDX 2000
•  parotesná fólia BBX
•  prefabrikované ostenie LSB/LSC/LSD 2000
•  montážna sada pre sadrokartónové oste-

nie LSG

Veľkosť montážneho otvoru

Montáž v štandardnej hĺbke 
(červená linka)

Zapustená montáž o 40 mm 
hlbšie (modrá linka)

Profilovaná/Plochá 
strešná krytina

EDW/EDS EDJ/EDN

Šírka montážneho 
otvoru

šírka okna (B) + 40–60 mm šírka okna (B) + 50–60 mm

Výška montážneho 
otvoru

výška okna (H) + 45 mm výška okna (H) + 145/195 mm
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Technické vlastnosti – vetranie ventilačnou klapkou

Vlastnosti Strešné okná s dvojsklom
šírka

CK-- FK-- MK-- PK-- SK--

Charakteristiky prúdenia vzduchu [l/s] 1,9 2,3 2,8 3,4 4,1

Exponent prietoku [-] 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

Kapacita ventilácie pri 4 Pa [l/s] 4,0 4,8 5,8 7,1 8,5

Kapacita ventilácie pri 8 Pa [l/s] 5,7 6,9 8,4 10,2 12,3

Kapacita ventilácie pri 10 Pa [l/s] 6,4 7,8 9,5 11,5 13,9

Kapacita ventilácie pri 20 Pa [l/s] 9,3 11,3 13,7 16,6 20,1

Ekvivalentná plocha cez ventilačnú klapku [mm2] 2600 3100 3700 4600 5600

Geometrická plocha [mm2] 2800 3700 4500 6100 7200
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Veľkosť montážneho otvoru pri štandardnom osadení strešného okna

Veľkosť montážneho otvoru pri zapustenom osadení strešného okna
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Vlastnosti zasklenia

-- 55

Tepelná izolácia
Nižšie tepelné straty. ••

Užitočný solárny zisk
Solárny zisk počas vykurovacej sezóny. •••
Ochrana pred solárnym teplom
Špeciálne pokovanie skla pre zníženie hodnoty g, tzn. solárneho 
tepla do interiéru. 

Útlm hluku
Lepené sklo a optimálna hrúbka skla. Vonkajší i vnútorný rám 
a tesnenie sú rovnako dôležité.

••

Bezpečnosť
Silnejšie lepené sklo odolné proti rozbitiu.

P2A

Energetická bilancia
Energetická bilancia predstavuje schopnosť strešného okna vy-
užiť pasívne solárne zisky a zabrániť únikom v zime a jeho schop-
nosť chrániť proti riziku prehriatia v letnom období. Tieniace do-
plnky môžu zvýšiť vnútorný tepelný komfort.

Osobná bezpečnosť
Vnútorné lepené sklo zabráni vysypaniu rozbitého skla 
do interiéru. 1B1

Vonkajšia pevnosť
Spevnené vonkajšie sklo proti pôsobeniu živlov.

Pomalšie blednutie materiálu
Vnútorné lepené sklo chráni materiály pred UV žiarením.

Úprava skla proti hluku z dopadajúceho dažďa
Špeciálna úprava vonkajšieho skla i celého okna znižuje hluk 
dopadajúceho dažďa až o 7 dB.

Jednoduché čistenie
Špeciálna vrstva minimalizuje nutnosť umytia vonkajšieho skla.

Úprava skla proti roseniu
Výrazne znižuje dobu, počas ktorej je rosa na vonkajšej 
tabuli skla.

Dobrá hodnota   •                 Lepšia  hodnota   ••                      Najlepšia  hodnota    •••



VELUX SLOVENSKO spol.  s r. o.
Zákaznícke centrum:
Telefón 02 33  000  555

Info.v-sk@velux.com
www.velux.sk

Viditeľné znaky

Zámok
Pozinkovaná oceľ 
(farba „strieborná”)

Tesnenie
Trieda 
prievzdušnosti 4

Filter proti 
prachu 
a hmyzu
Jednoduché 
čistenie 
vysávačom

Poistka pre 
zafixovanie 
okna

Štítok
Typ okna, 
veľkosť, 
zasklenie, 
CE označenie, 
výrobný kód 
a QR kód

Rukoväť ventilačnej 
klapky 
Hliník

Oplechovanie 
bez skrutiek 
Lakovaný hliník

Závesy
Pozinkovaná oceľ 
(farba „strieborná”)

Thermo Technology™
Expandovaný 
polystyrén EPS HT400 
šedej farby 

Protikus pre 
zasunutie poistky 
pre jednoduché 
umývanie 
Šedý plast

Bezpečnostné energeticky 
úsporné dvojsklo 
•  Vonkajšie tvrdené sklo so selektívne 

reflexnou a samočistiacou vrstvou
•  Argón
•  Vnútorné lepené plavené sklo 

s dvomi PVB fóliami

Informácie o cenách a dostupnosti nájdete na www.evelux.sk.

Certifikácia

Máme spoločenskú 
zodpovednosť!
Spoločnosť VELUX svojimi výrob-
kami nezaťažuje životné prostre-
die. Výroba je ekologická, až 
70 % odpadu z výroby sa recyklu-
je, zvyšok sa využíva na výrobu 
energie. Podporujeme udržateľný 
rozvoj v oblasti výstavby.

 Výrobné závody VELUX majú implementovaný systém kvali-
ty a enviromentálneho manažmentu ISO 9000 a ISO 14001. 
naše výrobky sú vyrábané v súlade s nariadením EU o dreve 
(EUTR): nariadenie EU 995/2010.

Žiadne výrobky VELUX nie sú povinné byť registrované 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu 1907/2006 – 
REACH, žiadny z našich výrobkov neobsahuje žiadne nebez-
pečné látky podliehajúce registrácii.


